 Załącznik do uchwały Nr II/13/2006
Rady Gminy Choczewo

z dnia 6 grudnia 2006 r.
	WIELOLETNI  PLAN 
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
W GMINIE CHOCZEWO

NA LATA 2006 – 2016 


PODSTAWA PRAWNA I OPRACOWANIA

Podstawą  opracowania planu jest art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku         o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz U. z  2006 r.  Nr 123, poz. 858). 
Plan określa:

1. planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych,

2. przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach,
3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz ścieków,
4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5. sposoby finansowania planowanych inwestycji

1. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNYCH

a)  realizacja dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
b)  dostarczenie wody należytej jakości,

c)  odprowadzenie ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

d)  utrzymanie sprawności eksploatacyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

e)  prowadzenie kontroli jakości wody wtłaczanej do sieci wodociągowej (badania SANEPID – u),

f)  prowadzenie kontroli jakości i ilości odebranych ścieków,

g)  oczyszczanie ścieków do poziomu wymagań określonych w pozwoleniach wodno prawnych.
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

2.1. Zaopatrzenie w wodę – stan istniejący

Zaopatrzenie w  wodę w Gminie Choczewo w głównej mierze oparte jest na wykorzystaniu ujęć komunalnych, gminna sieć wodociągowa obsługuje około 5800 mieszkańców (tj. 93%). Na terenie Gminy funkcjonuje w miejscowości Lublewo wodociąg zakładowy obsługujący około 250 mieszkańców. Na terenie Gminy funkcjonuje w chwili obecnej 12 czynnych ujęć wody pitnej : 

· ujęcie wody w Starbieninie  -  zaopatruje wieś Starbienino,
· ujęcie wody w Kopalinie – zaopatruje wsie: Kopalino, Lubiatowo i Jackowo,
· ujęcie wody w Biebrowie – zaopatruje wieś Biebrowo,
· ujęcie wody w Słajszewie – zaopatruje wieś Słajszewo,
· ujęcie wody w Sasinie – zaopatruje wsie Sasino, Ciekocino, Ciekocinko,
· ujęcie wody w Sasino-Stilo – zaopatruje wieś Sasino-Stilo,
· ujęcie wody w Gościęcinie – zaopatruje wieś Gościęcino,
· ujęcie wody w Borkowie – zaopatruje wsie Borkowo, Zwartowo, Zwartówko,
· ujęcie wody w Zwarcienku – zaopatruje wieś Zwarcienko,
· ujęcie wody w Słajkowie – zaopatruje wsie Słajkowo, Żelazno, Łętowo i Gardkowice,
· ujęcie wody w Choczewie – zaopatruje wsie Choczewo, Choczewko, Kierzkowo, Osieki i Kurowo,
· ujęcie wody w Lublewku – zaopatruje wieś Lublewko.
Ujęcia wody w Choczewie, Kopalinie, Borkowie i Słajkowie zostały zmodernizowane w latach 2000 – 2005, pozwoliło to na likwidację nieefektywnych ujęć wody w Osiekach, Choczewku, Jackowie, Zwartowie, Żelaznej, Łetowie, Ciekocinku i Kurowie.
W ujęciach wody w Sasinie, Gościęcinie, Zwarcienku, Biebrowie, Lublewku woda jest nieuzdatniona. 

Woda z ujęć w Sasinie, Biebrowie, Kurowie jest dopuszczona do spożycia warunkowo, z uwagi na ponad normatywną zawartość żelaza.

Sieć wodociągowa jest wykonana z różnych materiałów. Stare instalacje są wykonane z rur stalowych i z azbestowych. Nowe instalacje przyłączy  wykonane są z PCV i PE.

2.2.  Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków – stan istniejący

W chwili obecnej w Gminie Choczewo sieć kanalizacyjną  posiadają miejscowości: Choczewo, Zwartowo, Kurowo, Choczewko, Lublewko, Lublewo, Łętowo,  Żelazno.

Na terenie Gminy Choczewo działa jedna oczyszczalnia ścieków typy Bioblok w miejscowości Choczewo, do której jest podłączone są wsie Choczewo i Żelazno.

Pozostałe ww miejscowości są podłączone do  osadników gnilnych.
Oczyszczalnia ścieków w Choczewie typu Bioblok WS – 400 posiada dobrą zdolność oczyszczania w ilości 300m3/dobę przy jednym pracującym biobloku, a przy dwóch 500m3/dobę.

Długość sieci kanalizacyjnej przyłączonej do oczyszczalni ścieków w Choczewie wynosi 7,6 km. Długość sieci kanalizacji przyłączonej do osadników gnilnych wynosi 10,8 km.

Z miejscowości nie posiadających oczyszczalni ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków w Choczewie. 

Skratki i osady ściekowe są wywożone na składowisko odpadów w Czarnówku,  powiat lęborski.

2.3.  Zaopatrywanie w wodę – przedsięwzięcia rozwojowo – 
         modernizacyjne 

Celem poprawienia jakości świadczonych usług, jak i poprawienia jakości wydobywanej wody należy wykonać następujące zadania:

1. Rozbudowa ujęcia w Sasinie o stację uzdatniania wody.
2. Modernizacja ujęcia wody w Słajszewie, wykonanie instalacji do uzdatniania wody, podłączenie wsi Biebrowo do sieci w Słajszewie. Likwidacja ujęcia w Biebrowie.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopalino i Lubiatowo.

4. Sieć wodociągowa w Choczewie – wymiana starych rur stalowych i azbestowych na PCV.
5. Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Lublewku wraz ze stacją uzdatniania wody. Podłączenie do Lublewka wsi Lublewo i Starbienino.
6. Sieć wodociągowa w Słajkowie, Łętowie i Żelaznej – wymiana rurociągów.
7. Remont sieci w miejscowości Borkowo. 

8. Modernizacja ujęcia wody w Zwarcienku.
9. Wyposażenie ujęć wody Choczewie, Borkowie, Kopalinie i Sasinie w zapasowe źródła zasilania.
2.4.  Odprowadzanie ścieków

1. Budowa  oczyszczalni ścieków w Choczewie i oczyszczalni dla pasa nadmorskiego  w okolicach Jackowa.
2. Skanalizowanie następujących miejscowości:  Sasino, Biebrowo, Jackowo, Słajszewo, Kopalino, Lubiatowo, Kierzkowo, Osieki, Słajkowo, Zwartówko, Borkowo, Przebendowo.

3. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Lublewku, Lublewie, Kurowie, Choczewku i część sieci w Choczewie. 

4. Przyłączenie wsi Lublewko, Lublewo do oczyszczalni w Choczewie.
3. FINANSOWANIE  PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i   Kanalizacyjnych  przewiduje następujące źródła finansowania

· środki własne budżet Gminy (w tym kredyty)

· środki z źródeł zewnętrznych.
szczegółowo określone w załączniku Nr 1.
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