ZP/PN/08/2010 Specyfikacja dla części II i III zamówienia.
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ZP/PN/08/2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Część II zamówienia.
Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego – kpl. 3

	Parametr 
	Wymagania minimalne

	Procesor
	Osiągający w teście PassMark CPU 1798 pkt

	Pamięć RAM
	2GB DDR2-800 (możliwość rozbudowy do 4 GB)

	Dysk twardy
	320 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)

	Napędy
	DVD-RW SATA z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD nie będącym częścią składową systemu operacyjnego

	Płyta główna i BIOS
	-Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera

-zgodna ze standardem UEFI

-wsparcie producenta komputera dla procesorów czterordzeniowych

-oznaczenie modelu płyty głównej i logo producenta komputera trwale naniesione na etapie produkcji

- w standardzie μATX

- zintegrowany kontroler 4 x SATA II

- min. 1x PCI Express o szybkości x16

- min. 1x PCI Express o szybkości x1

- min. 2x PCI 32bit

-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie

-Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera

-Możliwość deaktywacji karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera

-Możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, 

-Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala

-Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej

-Wsparcie na poziomie BIOS dla czytników kart procesorowych Smart Card 

	Karta dźwiękowa
	-Zintegrowana

-w standardzie High Definition

-oparta o układ sprzętowy ALC663 lub nowszy

-możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps WoL, PXE, 

-możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera

	Karta graficzna
	-oparta o układ klasy NVIDIA® GeForce® 7050 lub o nie gorszej wydajności 3D/2D.

-256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM)

	Porty I/O
	-min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim)

-min. 1x RS-232

-2x porty PS2

-1x VGA

-1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy)

-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera

	System operacyjny
	- Licencja dla Windows 7 Professional 32bit i 64 bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej lub równoważne (współpracujące z oprogramowanie fotoradaru)

- Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 64 bit.

- Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

- Dostarczony nośnik Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

	Obudowa
	-Typu „Microtower”

-obudowa w kolorze czarnym

-w standardzie µATX

-zasilacz o mocy maksymalnej 300W z filtrem PFC

-minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala

-minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala

-minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala 

-suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm

-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

-nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy.

-możliwość integracji wewnętrznej karty WLAN w obudowie komputera

-mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy)

-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, na etapie produkcji

-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy

-slot Kensington

-oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką

	Klawiatura
	-Klawiatura PS2/USB w układzie US

-trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera

-numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)

	Mysz
	-Mysz optyczna 800 dpi

-USB

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-funkcja scroll'a czterokierunkowego 

-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera

-numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)

	Inwentaryzacja i diagnostyka
	Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:

- praca w środowisku Windows 7, Vista, XP, DOS

- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację

-odczyt informacji o systemie: numer seryjny,numer inwentarzowy

-eksport informacji do plików danych

-automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows 7, Vista i XP (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika)

-automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego)

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy on-site 

	Certyfikaty i normy 
	1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z  WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation)

2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy

3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu

5. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3

6.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie wysokiego obciążenia  (90% CPU Load) powinien wynosić nie więcej niż 28 dB (potwierdzony oświadczeniem producenta komputera wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyższych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows 7 lub Vista.



	Inne


	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer teleofnu)  dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

· weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

· czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera

-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera


2. Specyfikacja techniczna monitora – szt. 3

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Klasa produktu
	Monitor LCD/LCD-TV

	Format ekranu 
	Panoramiczny

	Przekątna ekranu 
	Min 18,5”

	Typ panelu LCD
	TFT TN

	Technologia podświetlenia 
	CCFL

	Zalecana rozdzielczość obrazu
	1366x768 pikseli

	Głośniki
	Tak ( dopuszcza się oddzielnie )

	Typ sygnału wejścowego 
	RGB

	Typ gniazda wejsciowego 

( sygnałowego )
	15- stykowe D-Sub



	Kolor obudowy
	czarny

	Kontrast
	Min 30000: 1 (dynamiczny )

	Wbudowany zasilacz
	Tak

	Panel obrotowy ( pivot )
	Nie

	Pobór mocy ( praca/spoczynek )
	21/1 Wat

	Certyfikaty 
	CE

UL

EPA Energy Star

CUL

TUV

	Regulacja cyfrowa OSD
	Tak

	Gwarancja 
	36 miesięcy door to door


3. Pamieć przenośna USB szt 1.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Pojemność pamięci 
	2048 Gb

	Odporna na wstrząsy
	Tak

	Wymagana instalacja
	Nie

	Obsługiwane systemy
	Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft 7 32 bit

	Gwarancja 
	Min 60 m-cy


4. Drukarka igłowa szt 1.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Klasa produktu
	Drukarka igłowa

	Ilość igieł
	9 szt

	Szerokość papieru ( arkusze )
	241-105 mm

	Szerokość papieru ( składanka )
	76-406 mm

	Ilośsc drukowanych kopii

(oryginał + kopie )
	6 szt

	Emulacje
	Epson FX

IBM ProPrinter

OKI Microline



	Maksymalna szybkosć druku ( DRAFT )
	570 zn./sek.

	Maksymalna szybkość druku ( NLQ) 
	95 zn./sek.

	Średni czas pracy bez awarii @ 25%
	20000 godz.

	Pamięć buforowa
	128 kB

	Trwałóść głowicy ( mln uderzeń )
	200

	Twrałóść taśmy (mln znaków )
	4



	Sposób podawania papieru 
	Przód 

Tył

Góra



	Złącze zewnętrzne
	Centronics

	
	USB 1.1

	Kabel PC
	Tak

	Poziom hałasu
	56 dB

	System operacyjny
	 Microsoft Windows

DOS

	Gwarancja 
	24 m-ce


4. Drukarka laserowa mono szt  2.

	Parametr
	Wymagania minimalne 

	Klasa produktu
	Drukarka laserowa

	Druk w kolorze
	Nie

	Obsługiwany język drukarek
	HP PCL 5c

HP PCL 6

	Emulacje
	PostScript Level 3

	Maksymalny rozmiar nośnika
	A4

	Rozdzielczość w pionie 

( mono )
	1200 dpi

	Rozdzielczość w poziomie ( mono )
	1200 dpi

	Maksymalna szybkość druku (mono) 
	33 str./min.

	Wydajność
	50000 str/mies.

	Pojemność podajnika papieru
	300 str

	Zainstalowany podajnik papieru
	Podajnik na 250 arkuszy

Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy

	Maks. Pojemność podajników papieru
	800 szt.



	Pojemność tac odbiorczych papieru
	150 szt.

	Zainstalowane tace odbiorczych papieru
	Tacka odbiorcza na 150 arkuszy

( wydrukiem do dołu )

	Maks. Pojemność tac. Odbiorczych papieru
	150 szt.

	Automatyczny dupleks
	Nie

	Gramatura papieru
	60-163 g/m2

	Prędkość procesora 
	600 MHz

	Zainstalowana pamięć
	64MB

	Maksymalna wielkość pamięci
	320 MB

	Interfejsy/Komunikacja

USB 2.0 
	1szt



	Karta sieciowa bezprzewodowa
	Nie

	Bluetooth
	Nie

	Obsługiwane sysytemy operacyjne
	Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Vista



	Zawartość zestawu
	Toner startowy na min 2000 str

oprogramowanie I sterowniki na CD

kabel zasilający

kabel USB

	Gwarancja 
	36 miesięcy 

po zgloszeniu, w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym


5. Toner szt. 2 czarny do dostarczonych drukarek.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Wydajność
	Min 2300 str

	Gwarancja
	12 m-cy

	Kompatybilność
	Oryginał pasujący do w/w drukarki


6. Niszczarka szt 1.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Jednorazowa ilość ciętych arkuszy A4/70g
	28

	Szerokość sięcia
	3,5mm

	Wejście
	240 mm

	Poziom hałasu (dba)
	55

	Systep SPPU
	Tak

	System Turbo Power
	Tak

	System Energy Smart
	Tak

	Sygnał świetlny otwartych drzwi/wyjety kosz
	tak

	Automatyczny start/stop
	Tak

	Pokrywa do niszczenia płyt/dyskietek
	Tak

	Pojemność kosza
	35 l

	Zabezpieczenie przed przegrzaniem
	Tak

	Cięcie dyskietek
	Tak

	Kruszenie płyt
	Tak

	Ciecie kart plastikowych
	Tak

	Cięcie małych spinaczy
	Tak

	Wyjmowany pojemnik na śćinki
	Tak

	Gwarancja na noże tnące
	20 lat


7. Zasilacz awaryjny UPS szt. 2

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Klasa produktu
	UPS zasilacz awaryjny

	Moc pozorna 
	550VA

	Moc rzeczywista
	350 Wat

	Architektura UPS-a
	Off-line (standby)

	Max czas przełączenia na baterię
	8 ms

	Liczba typ gniazd wyj. Z podtrzymaniem zasilania
	4x PL (10A) 

	Czas podtrzymania dla obciązenia 100% 
	3,4 min

	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	14 min

	Zimny start
	Tak

	Port komunikacji
	USB

	Port zabezpieczający linie danych
	RJ45 linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100 BaseTX

	Diody sygnalizacyjne
	Praca z sieci zasilającej

praca z baterii 

	Alarm dźwiękowy
	praca z baterii 

znaczne wyczerpanie baterii

przeciazenie Upsa

	Typ obudowy
	desktop

	Dołaczone oprogramowanie
	Power Personal Edition

	Gwarancja producenta
	36 m-cy


8. listwa zasilająca szt. 3.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Klasa produktu
	Listwa zasilająca

	Typ gniazda wyjściowego 
	Euro

	Liczba gniazda wyjsciowego
	5 szt.

	Długość przewodu zasilającego
	1,8 m

	Napięcie znamionowe
	230 V AC

	Prąd znamionowy
	10A

	Tłumienie
	30dB

	Gwarancja producenta 
	24 m-ce


9. Wtyk Rj 45 szt 100.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Klasa produktu
	Wtyczka

	Typ łącznika
	RJ45 ( 8P8C )

	Typ okablowania
	UTP nieekranowana skrętka 4 parowa


10. Kabel instalacyjny UTP 5 305m

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Klasa produktu
	Kabel sieciowy

	Typ przewodu
	UTP nieekranowana skrętka parowa

	Średnica żyły
	0,48 mm

	Materiał izolacji kabla
	PVC 

	Kolor
	Szary

	Rodzaj opakowani
	Pudełko 305m


Część III zamówienia.

1. Urządzenie wielofunkcyjne - szt 1.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Technologia druku
	Laserowa

	Bęben 
	Trwałość min. 150 000 kopii A4

	Typ 
	Desktop

	Prędkość Druku A4/A3
	22 strony 10 stron

	Rozdzielczość kopiowania
	600x600 dpi

	Rzdzielczość drukowania
	2400x600 dpi

	Czas nagrzewania 
	17,5 sek od momentu włączenia zasilania

	Waga 
	Do 40 kg

	Poziom Hałasu drukowanie/gotowość
	66.7 dBA/40dba

	Standardy
	GS

CE

ISO 9001 

ISO 14001

TUV

zgodności z dyrektywą RoHs



	Podajniki
	2 kasety na 300 arkuszy każda 64-105g/m² 

podajnik ręczny na 100 arkuszy 45-160g/m²



	Drukarka
	Pamięć 128 mb z możliwością rozbudowy do 1GB

Procesor: Power PC 440/500Hhz

interfejs USB 2.0 

10 base-T/100Base-T standard 

interfejs MIC

gniazdo karty compact flash



	Emulacje
	PCL 6 (5e/XL) 

KPDL 3 ( kompatybilny z PostScript 3 ) z automatycznym rozpoznawaniem emulacji, KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter x24E, epson LQ-850, Diablo 630

	System operacyjny
	Wszystkie aktualne wersje MS Windows

Mac OSX 10.2 lub nowszy

UNIX, LINUX, 

	Język kontrolera
	Prescribe IIe

	Kopiarka:

	Max format oryginału
	A3

	Kopiowanie ciągłe
	1.-999

	Pamięć
	Standard max 64 mb maks 192 mb

	Zoom

Zoom skokowy
	25-400 % co 1 %

5 powiększeń/5 zmniejszeń



	Tryb ekspozycji
	Automatyczny lub ręczny ( 7 stopniowy )

	Starowanie obrazem
	tekst+foto, tekst, foto

	Funkcje cyfrowe
	Tryb oszczędzania energii, tryb pilnej kopii, skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sortowanie elektronicznie rotacyjne, automatyczna selekcja papieru

	Toner startowy 
	3000 str A4 przy pokryciu 6%

	Szafka  na kółkach
	Metalowa niska

	Możliwość rozbudowy 
	2 dodatkowe kasety na papier

dwustronny podajnik dokumentów na min 50 ark. (prz 80g/m²)

dupleks jednoprzebiegowy

finiszer ( na min. 500 ark. ) z zszywaczem do 30 ark.

Separator prac na min. 100 ark

moduł skanera sieciowego ( skan. Do PC, e-mail, twain )

moduł faksu sieciowego

dysk twardy min 40GB



	Gwarancja
	 Min. 24 miesiące
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