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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Część I zamówienia.
Sprzęt komputerowy i biurowy.

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego – kpl. 6
	Parametr 
	Wymagania minimalne

	Procesor
	2500 Mhz  2 rdzenie

	Pamięć RAM
	2GB DDR2-800 możliwość rozbudowy do 8gb

	Dysk twardy
	250GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)

	Napędy
	DVD-RW SATA z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD 

	Płyta główna i BIOS
	-wsparcie producenta komputera dla procesorów czterordzeniowych

- zintegrowany kontroler 4x SATA II

- min. 1x PCI Express o szybkości x16

- min. 1x PCI Express o szybkości x1

- min. 2x PCI 32bit

	Karta dźwiękowa
	-Zintegrowana

-w standardzie High Definition

-oparta o układ sprzętowy ALC888 lub nowszy

-możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps WoL, PXE, 

-możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS

	Karta graficzna
	-zintegrowana 

	Porty I/O
	-min. 6portów USB (w tym 2 na panelu przednim)

-min. 1x RS-232

-1x VGA

	System operacyjny
	- Licencja dla Windows 7 Professional 32bit 

- Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu  oraz nośnik ze sterownikami

	Obudowa
	-Mini Tower , kolor czarny zasilacz 300w 

	Klawiatura
	-Klawiatura PS2/USB w układzie US

	Mysz
	-Mysz optyczna 800 dpi

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy “door to door”

	Certyfikaty i normy 
	1. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

2. Certyfikat ISO9001 dla serwisu

3. Zgodność z normami EN55022:2000+A1+A2, EN61000-3-2

EN55024;2000+A1+A2, EN61000-3-3

	Inne


	Telefoniczna infolinia techniczna producenta komputera,  dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

· weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

· czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera 


1.2. Licencja na oprogramowanie w ilości 7 kpl. zgodne w 100%              z Microsoft® Office umożliwiające dowolną edycję wszystkich rodzajów plików tworzonych w takich aplikacjach, jak:
- Microsoft® Word

- Microsoft® Excel

- Microsoft® PowerPoint

- Microsoft ® Outlok® Express
Powyższe oprogramowanie winno być dostarczone jako zainstalowane w dostarczonym sprzęcie komputerowym wraz z nośnikami umożliwiającymi ponowną jego instalację. 
2. Specyfikacja techniczną monitora – szt. 6
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Klasa produktu
	Monitor LCD/LCD-TV

	Format ekranu 
	Panoramiczny

	Przekątna ekranu 
	Min 18,5”

	Typ panelu LCD
	TFT TN

	Technologia podświetlenia 
	CCFL

	Zalecana rozdzielczość obrazu
	1366x768 pikseli

	Głośniki
	Tak ( dopuszcza się oddzielnie )

	Typ sygnału wejścowego 
	RGB

	Typ gniazda wejsciowego 

( sygnałowego )
	15- stykowe D-Sub



	Kolor obudowy
	czarny

	Kontrast
	Min 30000: 1 (dynamiczny )

	Wbudowany zasilacz
	Tak

	Panel obrotowy ( pivot )
	Nie

	Pobór mocy ( praca/spoczynek )
	21/1 Wat

	Certyfikaty 
	CE

UL

EPA Energy Star

CUL

TUV

	Regulacja cyfrowa OSD
	Tak

	Gwarancja 
	36 miesięcy door to door


3. Listwa zasilająca szt. 7

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Klasa produktu
	Listwa zasilająca

	Typ gniazda wyjściowego 
	Euro

	Liczba gniazda wyjściowego
	5 szt.

	Długość przewodu zasilającego
	1,8 m

	Napięcie znamionowe
	230 V AC

	Prąd znamionowy
	10A

	Tłumienie
	30dB

	Gwarancja producenta 
	60 m-cy


4. Drukarka laserowa mono szt  3.
	Parametr
	Wymagania minimalne 

	Klasa produktu
	Drukarka laserowa

	Druk w kolorze
	Nie

	Obsługiwany język drukarek
	HP PCL 5c

HP PCL 6

	Emulacje
	PostScript Level 3

	Maksymalny rozmiar nośnika
	A4

	Rozdzielczość w pionie 

( mono )
	1200 dpi

	Rozdzielczość w poziomie ( mono )
	1200 dpi

	Maksymalna szybkość druku (mono) 
	33 str./min.

	Wydajność
	50000 str/mies.

	Pojemność podajnika papieru
	300 str

	Zainstalowany podajnik papieru
	Podajnik na 250 arkuszy

Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy

	Maks. Pojemność podajników papieru
	800 szt.



	Pojemność tac odbiorczych papieru
	150 szt.

	Zainstalowane tace odbiorczych papieru
	Tacka odbiorcza na 150 arkuszy

( wydrukiem do dołu )

	Maks. Pojemność tac. Odbiorczych papieru
	150 szt.

	Automatyczny dupleks
	Nie;                 Ręczny  Tak

	Gramatura papieru
	60-163 g/m2

	Prędkość procesora 
	600 MHz

	Zainstalowana pamięć
	64MB

	Maksymalna wielkość pamięci
	320 MB

	Interfejsy/Komunikacja

USB 2.0 
	1szt



	Karta sieciowa 
	Tak

	Bluetooth
	Nie

	Obsługiwane sysytemy operacyjne
	Microsoft Windows 2000
Windows 7 Professional 32bit
Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Vista

	Zawartość zestawu
	Toner startowy na min 2300 str

oprogramowanie I sterowniki na CD

kabel zasilający

kabel USB

	Gwarancja 
	36 miesięcy 

po zgłoszeniu, w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym


5. Drukarka kolorowa atramentowa.
           CANON IP4700 – lub równoważne – szt. 3
	Parametr
	Wymagania minimalne lub maksymalne

	Prędkość wydruku ISO ESAT: 
	9,2/8,1 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym/kolorowym

	Rozdzielczość druku
	maks. 9600 x 2400 dpi¹

	Metoda drukowania
	Drukarka atramentowa z 5 atramentami, minimalna objętość kropli 1 pl, głowica drukująca typu FINE

	Szybkość drukowania z jakością foto-labu
	Zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowania: ok. 20 sekund (standardowo)

	Szybkość drukowania mono
	ESAT: Około 9,2 obr./min

	Szybkość drukowania w kolorze
	ESAT: Około 8,1 obr./min

	Konfiguracja wkładów z atramentami
	Technologia oddzielnych zbiorników z atramentem – 5 odrębnych zbiorników (PGI-520BK, CLI-521BK, CLI-521C, CLI-521M, CLI-521Y)


	Wydajność wkładu czarnego
	Tryb czarno-biały: 350 stron (PGI-520BK), 1875 stron* (CLI-521BK)¹
Tryb czarno-biały: 5235 zdjęć* (PGI-520BK), 670 zdjęć* (CLI-521BK)²
* Szacowana dodatkowa wydajność

	Wydajność wkładu kolorowego
	Błękitny: 505 stron (CLI-521C), purpurowy: 471 stron (CLI-521M), żółty: 505 stron (CLI-521Y)¹
Błękitny: 209 zdjęć (CLI-521C), purpurowy: 204 zdjęcia (CLI-521M), żółty: 205 zdjęć (CLI-521Y)²

	Typy nośników
	Zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Pro II (PR-201), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101), papier High Resolution Paper (HR-101N), nośnik T-shirt Transfer (TR-301), naklejki Photo Stickers (PS-101)

	Podawanie nośnika
	Tylna taca: maks. 150 arkuszy
Kaseta: maks. 150 arkuszy
Taca DVD/CD: 1 dysk DVD lub CD z możliwością nadruku

	Formaty nośników
	Taca tylna: A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Kaseta: A4, B5, A5, Letter

	Gramatura nośników
	Taca tylna: zwykły papier: gramatura od 64 do 105 g/m² i obsługa nośników specjalnych Canon do 300 g/m²
Kaseta: zwykły papier: od 64 do 105 g/m²

	Nadruk na DVD/CD
	Dostępne standardowo

	Drukowanie dwustronne (dupleks)
	Dostępne dla formatu A4, B5, A5 i Letter.

	Drukowanie bez marginesów
	Tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)¹

	Typ interfejsu - PC
	USB Hi-Speed (Port B)

	Typ interfejsu - aparat fotogr.
	Port drukowania bezpośredniego: bezpośrednie drukowanie zdjęć z aparatów i kamer zgodnych ze standardem PictBridge

	Platforma systemowa
	Windows Vista, Vista SP1 / Windows XP SP2, SP3 / Windows 2000 Professional SP4
Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5

	Wymagania systemowe minimalne
	Windows Vista, Vista SP1 (procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM) / Windows XP SP2, SP3 i Windows 2000 Professional SP4 (procesor 300 MHz, 128 MB pamięci RAM)
Internet Explorer 6- / napęd CD-ROM / miejsce na dysku twardym 450 MB* / ekran SVGA o rozdz. 800x600 pikseli
* na instalację dołączonego oprogramowania
Mac OS X w wersji 10.5 (procesor Intel, PowerPC G5, PowerPC G4, 867 MHz lub szybszy / 512 MB), Mac OS X w wersji 10.4 (procesor Intel, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3 / 256 MB), Mac OS X w wersji 10.3.9 (procesor Intel, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3 / 128 MB)
Mac OS Extended (Journaled), Mac OS Extended
Safari / napęd CD-ROM / miejsce na dysku twardym 600 MB* / ekran XGA o rozdz. 1024x768 pikseli
* na instalację dołączonego oprogramowania

	Funkcje sterownika
	Photo Optimizer PRO (tylko system Windows), Image Optimizer (tylko system Windows), Photo Noise Reduction, Vivid Photo, symulacja ilustracji, efekty monochromatyczne

	Oprogramowanie w komplecie dostawy
	Oprogramowanie do obróbki i drukowania zdjęc, Oprogramowanie do tworzenia i wydruku etykiet



6. Niszczarka szt 1.

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Jednorazowa ilość ciętych arkuszy A4/70g
	28

	Szerokość cięcia
	3,5mm

	Wejście
	240 mm

	Poziom hałasu (dba)
	55

	System SPPU
	Tak

	System Turbo Power
	Tak

	System Energy Smart
	Tak

	Sygnał świetlny otwartych drzwi/wyjęty kosz
	tak

	Automatyczny start/stop
	Tak

	Pokrywa do niszczenia płyt/dyskietek
	Tak

	Pojemność kosza
	35 l

	Zabezpieczenie przed przegrzaniem
	Tak

	Cięcie dyskietek
	Tak

	Kruszenie płyt
	Tak

	Ciecie kart plastikowych
	Tak

	Cięcie małych spinaczy
	Tak

	Wyjmowany pojemnik na śćinki
	Tak

	Gwarancja na noże tnące
	20 lat


7. Zasilacz awaryjny UPS szt. 3
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Klasa produktu
	UPS zasilacz awaryjny

	Moc pozorna 
	550VA

	Moc rzeczywista
	350 Wat

	Architektura UPS-a
	Off-line (standby)

	Max czas przełączenia na baterię
	8 ms

	Liczba typ gniazd wyj. Z podtrzymaniem zasilania
	4x PL (10A) 

	Czas podtrzymania dla obciązenia 100% 
	3,4 min

	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	14 min

	Zimny start
	Tak

	Port komunikacji
	USB

	Port zabezpieczający linie danych
	RJ45 linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100 BaseTX

	Diody sygnalizacyjne
	Praca z sieci zasilającej

praca z baterii 

	Alarm dźwiękowy
	praca z baterii 

znaczne wyczerpanie baterii

przeciążenie Upsa


	Typ obudowy
	desktop

	Dołaczone oprogramowanie
	Power Personal Edition

	Gwarancja producenta
	36 m-cy


8. Projektor multimedialny.
            projektor multimedialny Optoma EX612 – lub równoważny

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Rozdzielczość:
	XGA (1024x768)

	Jasność:
	3500 ANSI lumenów

	Kontrast:
	3000:1

	Technologia:
	DLP

	Optyka:
	F=2,41-2,66 / f=18,2-21,8 mm

	Odległość od ekranu:
	1,2 - 12 m

	Wielkość obrazu (przekątna):
	0,7 - 7,7 m

	Zoom/Focus:
	ręczny zoom i focus, zoom x1,2

	Korekcja efektu Keystone
	PIONOWA +/- 40o

	Rozdzielczość maksymalna (kompresja)
	UXGA (1600x1200)

	Wejścia komputerowe
	2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART/Wireless

	Wejścia video
	S-Video, Composite

	Gniazda audio
	3 x Audio In - Mini Jack

	Inne gniazda
	WYJŚCIA: VGA 15 Pin D-Sub, Stereo Audio Mini Jack ; INNE: RS232, USB (serwisowe)

	Poziom szumu wentylatora
	30/28 dB w ECO

	Moc lampy
	230 W

	Pobór prądu
	298 W

	Wbudowany głośnik
	1x2 W

	Funkcje specjalne
	6 predefiniowanych ustawień obrazu, port Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem, automatyczne włączenie przy otrzymaniu zasilania, kompatybilność z AMX - łatwa instalacja z systemami sterowania AMX, funkcja timer&#8217;a pozwala na automatyczne przełączenie projektora w tryb czuwania, bezfiltrowa konstrukcja, kontrola z systemów sterowania przez RS232, , szybkie włączanie i wyłączanie < 10 sekund, możliwość wgrania własnego logo startowego, możliwość bezprzewodowych prezentacji dzięki użyciu opcjonalnego adaptera. 

	Przewody
	Kabel zasilający, kabel VGA, kabel USB,

	Inne
	Torba, osłona obiektywu, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, podręcznik użytkownika na CD, karta gwarancyjna, karta WEEE

	Wymiary
	32,4 x 9,7 x 23,4 cm

	Żywotność lampy
	3000/4000 h w ECO

	Gwarancja na lampę
	12 miesięcy lub 1000h

	Gwarancja na projektor
	2 lata


9. Okablowanie VGA
9.1. Przewód przedłużacz szt. 1 – Profigold – lub równoważne
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Długość
	7,5 m

	Rodzaj styku
	 Żeński/męski


9.2. Przewód przedłużacz szt. 1 – Profigold – lub równoważny

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Długość
	10 m

	Rodzaj styku
	 Żeński/męski


10. Uchwyt ze ściany do projektora – ok. 400 mm, uchylny 180 stopni
       OmniMount PMD-WM – lub równoważne
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Wygląd wymiary
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	Obciążenie
	 36,4 kg.

	Obrót do
	180° (lewo, prawo).

	Wykonany
	w całości z metalu.

	Uchwyt do projektora
	PDM-.5, PDM-1 lub PDM-2 dostosowany do zaoferowanego projektora

	Łączniki montażowe
	Niezbędne do zamontowania uchwytu na ścianie oraz montażu projektora



11. Ekran elektryczny szerokość od 190 do 210 wysokość od 144 do 180 – np. NOBO – lub równoważne
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Wymiary
	192 x 144 - przekątna 240cm

	Powierzchnia
	Matt White, ognioodporna (M1). Metalowa kaseta na ekran

	Sterowanie
	podwójne sterowanie z bardzo prostą obsługą za pomocą przycisków montowanych na ścianie i za pomocą pilota radiowego (o zasięgu do 20m)

	Gwarancja
	3 lata

	Cechy ekranu
	Ścienno - sufitowy


12. Komputer przenośny – laptop 1 szt.
	Opis ogólny
	Komputer przenośny 

	Zainstalowany procesor
	Minimum Intel® Core™i3 Dual processor

	System operacyjny
	Minimum MS Windows 7 Home Premium 

	Chipset płyty głównej
	Intel 

	Typ matrycy
	WXGA 15,6”

	Pamięć zainstalowana
	Minimum 2048 MB 

	Wbudowane Audio
	HD

	Zamontowany dysk twardy
	Minimum 250 GB SATA 

	Napęd optyczny wbudowany
	DVD-RW/RAM DL 

	HDMI
	1 szt. 

	Wbudowana kamera internetowa
	0,3 MPix 

	Złącza USB
	Minimum 3 x 2.0 

	Złącze VGA
	1 szt. 

	Wbudowany 
	Minimum 100Mb 

	Wbudowany WIRELESS LAN
	1 szt. 

	Czytnik kart
	Minimum SD

	Gwarancja
	24 miesiące Door-To-Door 

	Inne
	Torba + mysz


Aparaty telefoniczne szt. 7:

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Funkcjonalności
	Aparat telefoniczny stacjonarny z klawiaturą na korpusie biurkowym, słuchawka na sznurze odkładana na korpus. Np. 
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	Funkcje
	Wybieranie tonowe, powtórka nr, możliwość ustawienia głośności dzwonka, klawiatura

	Słuchawka
	Ze sznurem długości minimum 1 m

	Kabel do podłączenia z gniazdem telefonicznym
	Długość minimum 2m


Część II zamówienia

NAGŁOŚNIENIE
Wzmacniacz miksujący – szt. 1
wzmacniaczem PA o mocy 120 W. Wyposażony w wejscia: 3 x MIC, 2 x AUX oraz 2x EMC. Wejscia MIC1 i EMC1

Parametry minimalne
Zasilanie 220-240V

Moc wyjściowa 120W

Wyjscia 4_, 70V, 100V oraz COM

Pasmo przenoszenia 50Hz - 15 kHz

Zniekształcenia THD Mniejsze ni_ 1%

S/N MIC:66dB;AUX:80dB

Wymiary 19"/2U

Masa 13 kg
Zestaw głośnikowy. – szt. - 4

 Zestaw głośnikowy ścienny zewnętrzny/wewnętrzny. Technika 100V.zestaw dwudrożny. Obudowa z wysokiej jakości tworzywa ABS. Duża odporności
na czynniki atmosferyczne. Wyposażony w regulacje głośności.

Parametry minimalne
Moc 20W

Pasmo 90Hz-20kHz

Skuteczność 87dB

Napięcie pracy 70V/100V

Odczepy 2,5W/5W/10W/20W/8W

Wymiary 220x150x135mm

Masa 2,1kg
Przedwzmacniacz miksujący – szt. 1 
 typu T-1S01. lub równoważny posiada osiem wejść sygnałowych: 5 wejść symetrycznych typu MIC
(w tym jedno dedykowane do współpracy z pulpitem T-319) oraz 3 wejścia niesymetryczne typu

AUX. Niezależna regulacja głośności, regulacja głośności MASTER, regulacja barwy dźwięku, wbudowany układ priorytetów, zasilanie Phantom, oraz wejście typu EMC 
Parametry

Zasilanie 220-240V

Wejścia MIC 1-5 5mV/600W

Wejścia AUX 1-3 200mV/10kW

Wyjścia 0 dB/ 600W

Pasmo przenoszenia 20Hz - 20 kHz

S/N MIC 80 dB

S/N AUX 85 dB

Phantom + 48V

Wymiary 19”/1U

Masa 8.0 kg
Zestaw mikrofonów bezprzewodowych szt. 4, wraz z podwójnymi odbiornikami. Kpl. 1

 KARSECT KRU-4/KST-6U – lub równoważne 

Podwójny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego w komplecie z dwoma mikrofonami doręcznymi. X 2
Parametry

Zasilanie 220-240V

Ilość kanałów UHF 16

Ilość anten (diversity) 2

Wymiary 19”/1U

Wskaźniki diodowe Numer kanału, poziom sygnału, zasilanie
Eliminator szt. 1  TH-9000S lub równoważny

Parametry minimalne
Zapewnienie efektywnej kontroli jakości przekazu słownego.

Zasilanie 220-240V

Wejście zbalansowane

Wyjście zbalansowane

Częstotliwość 20Hz-20KHz

Częstotliwość / shift state / 150Hz-15KHz

Impedancja wejścia 
>=5Komów

Impedancja wyjścia <=600Komów

Rejestratora cyfrowy DPR-110 lub równoważny
Rejestrator MP3, z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC. Możliwość bezpośredniego podłączania pamięci ze złączem USB (np. dysku twardego USB, pamięci przenośnej USB) Obsługa kart SD/MMC do 8GB (FAT16, FAT32). Odpowiednie nośniki: SD-2CARD (2GB), SD-4CARD (4GB) oraz SD-8CARD (8GB), dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Przegrywanie z nośnikaUSB, karty SD/MMC lub zewnętrznego źródła (Aux) na nośnik USB lub kartę SD/MMC. Wybór

jakości nagrywania: 96/128/192kbps. Odczyt plików MP3 i WMA. Obsługa znaczników ID3 tag, szybkie przewijanie, programowanie utworów, nawigacja w folderach, funkcja powtarzania (powtórz 1, powtórz wszystko, powtórz album), odtwarzanie losowe, odtwarzanie intro, sterujący komplecie pilot sterujący IR, montaż w racku 482mm (19"), 1U za pomocą dołączonych uchwytów.

Statyw stołowy do mikrofonu  MS-210/SW lub równoważny – szt. 4
Parametry minimalne
Podstawa odlewana

Zmiana kata nachylenia TAK

Wysokość (regulowana) 375-590mm

Gwint ( 5/8 ") i 9mm ( 3/8 ")

Część III zamówienia.

Kopiarka laserowa kolorowa, z możliwością druku i skanowania,                  z podstawą na kółkach, podajnik automatyczny dwustronny oraz druk automatyczny dwustronny – z kompletem tonerów gotowa do pracy.
1. Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1.
		

	

	Technologia
	Laserowa, kolorowa A4/A3

	Prędkość
	25 str. A4/min (w czerni i kolorze)
13 str. A3/min (w czerni i kolorze)

	Pierwszy wydruk
	do 6.2 sekundy (w czerni)
do 8.1 sekundy (w kolorze)

	Czas nagrzewania
	do 30 sek. od włączenia

	Dupleks
	Tak - automatyczny druk dwustronny (do 163 g/m2)

	Rozdzielczość
	600 x 600 dpi (fizyczna)
9.600 x 600 dpi (wielobitowa - optymalizująca jakość wydruku)

	Certyfikaty
	GS / TÜV / CE / ISO 9001 i 14001

	Wymiary / Waga
	605 × 680 × 745 mm (szer. × gł. × wys.) / 106 kg

	Obciążalność
	max. 100.000 stron miesięcznie

	Grupa
	kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4/A3

	Panel
	kolorowy panel dotykowy 

	Oprogramowanie
	Tak (szczegóły u sprzedawcy)

	Kody dostępu
	1000 kodów (rozliczanie / kontrola dostępu)

	Pobór mocy
	Stand-by - 160 W
Drukowanie - 860 W
Power-Saving (ECOpower) - 19 W

	DP
	750 automatyczny, dwustronny podajnik oryginałów (100 ark.)

	 

	Obsługa papieru

	Podawanie
	2 kasety na 500 ark. + podajnik boczny na 100 ark.
(max. 4100)

	Format
	A3, A4, A5, A6, B5, B6, folie, koperty, niestandardowe, kartony

	Odbiór wydruku
	taca odbiorcza na 250 ark.

	 

	Interfejsy

	TASKalfa 250 ci
	karta sieciowa w standardzie / USB 2.0 / slot CF

	[image: image3] 
	Port USB - bezpośredni wydruk / skanowanie do pamięci USB
(nie tylko PDF, ale także JPEG, TIFF, XPS)

	 

	Kopiarka

	Format oryginału
	A4; A3

	Kopiowanie ciągłe
	1-999 kopii

	Zoom
	25-400% co 1%

	Pamięć
	2 GB RAM + 80 GB HDD (współdzielona z drukarką)

	Funkcje kopiarki
	- jedno skanowanie wiele kopii
- sortowanie elektroniczne
- "N" kopii na jednej kartce (2w1, 4w1)
- powtórzenie obrazu kopii
- numerowanie stron
- tryb kopiowania z okładkami
- kopiowanie broszur
- kopiowanie do i ze skrzynki dokumentów (80GB - dysk twardy)
- kopiowanie w przerwie kopiowania
- wybielanie krawędzi
- automatyczny wybór papieru i stopnia reprodukcji
- tryb oszczędnego zużycia energii

	 

	Drukarka sieciowa

	Procesor
	PowerPC 750FL / 600 MHz

	Pamięć
	2 GB RAM + 80 GB HDD

	Język kontrolera
	Prescribe IIc

	Emulacje
	PCL 6 / PostScript 3 ® (KPDL 3) / druk bezpośredni PDF i XPS

	Czcionki
	93 czcionek konturowych (PCL6) / 8 czcionek dla Windows Vista / 136 czcionek PostScript / 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417)

	Kompatybilność
	Windows, Mac OS X Version 10.2 lub wyższe, UNIX, LINUX i inne

	Funkcje drukowania
	szybka kopia / druk kontrolny i wstrzymaj / drukowanie prywatne / drukowanie plakatów / drukowanie do i ze skrzynki dokumentów (zarządzanie wydrukami)

	W standardzie
	Tak

	 

	Skaner sieciowy (kolorowy)

	Funkcje sieciowe
	skanowanie do PC / do e-mail / do FTP (FTP via SSL) / do SMB / sieciowy TWAIN / do USB / do BOX (skrzynki dokumentów)

	Typ oryginału
	tekst, foto, mieszane, OCR

	Rozdzielczość
	200, 300, 400 lub 600 dpi

	Typ pliku
	TIFF, JPEG, XPS, PDF (kodowany)

	Interfejs
	sieciowy / protokół TCP/IP

	Prędkość skanera
(300 dpi / A4)
	60 str. A4/min (w czerni i kolorze) - podajnik dual-scan DP-760

	W standardzie
	Tak

	 

	Fax System Q (opcja)

	Faks cyfrowy
	Super G3 / Prędkość 33,6 kpbs / standardowa pamięć 12 MB

	PC-Fax
	Tak - komputerowy faks sieciowy (wysyłanie i odbieranie)

	i-FAX
	(opcja) faks internetowy (wysyłanie i odbieranie)

	W standardzie
	Nie

	 Szafka - podstawa kopiarki na kółkach

	Materiały eksploatacyjne (dla 5% pokrycia A4)

	Toner TK-865C
	12.000 stron (Cyan - cyjanowy)

	Toner TK-865C
	12.000 stron (Magenta - purpurowy)

	Toner TK-865Y
	12.000 stron (Yellow - żółty)

	Toner TK-865K
	20.000 stron (Kobalt - czarny)

	4 Bębny
	4 x 300.000 stron (C, M, Y, K)

	

	Opcje

	DP-760 jednoprzebiegowy, automatyczny, dwustronny podajnik oryginałów (100 ark.)

	PF-720 dodatkowy podajnik papieru (2 kasety po 500 ark.)

	PF-760 dodatkowy podajnik papieru (1 kaseta na 3000 ark.)

	DF-760 finiszer (na 3000 ark.): sortowanie, grupowanie, zszywanie (wymaga AK-720)
MT-720 mailbox - 7 półek po 100 ark. (opcja do DF-760)
BF-720 składacz broszur (opcja do DF-760)
PH-5C/PH-5D dziurkacz 2/4 otworowy (opcja do DF-760)

	DF-780 finiszer (na 1000 ark.): sortowanie, grupowanie, zszywanie (wymaga JS-720)

	JS-720 separator prac

	DT-710 półka na dokumenty

	Fax System (Q) - moduł faksu / Internet Fax Kit (A) (opcja)

	Karta CompactFlash ® - gniazdo (do 4 GB) - formularze, czcionki, loga, makra

	Pakiet zabezpieczenia danych (E)

	

	Opcjonalne interfejsy :

	PS159 - karta bezprzewodowa: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 - Gigabit Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45)
PS129 - Fibre Optic: 100Base-SX (SC)
PS1129 - Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)
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